
Uno de los sistemas de calor más ecológicos. Con alta eficiencia 
energética y apoyo de un sistema de agua, consigue reducir las 
emisiones de CO2 y NOx.
Este equipo inercial a baja temperatura es combinable con cual-
quier tipo de sistema como el suelo radiante.
Además, cuenta con mayor rapidez de calentamiento gracias a 
su alta velocidad de reacción, mejorando así, el consumo energé-
tico y reduciendo el gastos.

DK HYBRID ADAPTATIVO 
FICHA TÉCNICA

Equipo combinable con otros sistemas 
de calefacción como el suelo radiante.
Emisión de calor con agua desde 
32º, mayor rapidez de calenta-
miento gracias a su gran velocidad 
de reacción.

Sus lamas orientables dirigen el aire 
a donde se desee, pudiendo deter-
minar la teperatura del aire.

El equipo eco apuesta por el medio 
ambiente reduciendo las emisiones 
de CO2 y NOx.
Al ser un sistema de baja temperatu-
ra se obtiene un ahorro energético. 

Los Dual-Kherr utilizan entre el 
5-15% menos de energía que una 
instalación de radiadores comunes.
Esa diferencia puede aumentar 
hasta un 30% gracias a su ventila-
dor incorporado.

CÓDIGO

100x50x12 cm 30 Kg 

2800 W

50x50x12 cm 20 Kg

1500 WPotencia

Modelo

Dimensiones | Peso

Potencia
Peso

Formato

Dimensiones | Peso

Blanco Silicio

Pizarra Nieve

Caliza Tierra

Roble Claro

Caliza Blanca

Roble Negro

Classic

Pizarra Azabache

DK HYBRID 50

50x50x12 cm

1500 W

20 Kg

05A050H 05A100H

01A050H 01A100H

03A050H 03A100H

07A050H 07A100H

04A050H 04A100H

08A050H 08A100H

CLA050H CLA100H

02A050H 02A100H

2800 W

30 Kg

DK HYBRID 100

100x,05x12 cm

ACABADOS

100cm 12 cm

50cm

Classic Caliza blancaCaliza tierra

Blanco silicio Pizarra azabachePizarra nieve

Roble claro Roble negro


